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Rockfon Blanka® dB 46

- Parannettu huoneiden vélinen danieristys yhdistyy tehokkaaseen Tuotekuvaus Kayttdalueet
danenvaimennukseen (luokka A) alueilla, joilla tarvitaan - Kaksikerroksinen kivivillalevy, sisélla - Toimisto
yksityisyytta ja akustista mukavuutta suorituskykyinen kalvo - Terveydenhuolto

- Ydin on valmistettu 50 mm:n kaksikerroksisesta kivivillasta. - Nékyva puoli sileda erittain valkoiseksi - Koulutus
Kerrostaminen varmistaa tehokkaan suorituskyvyn maalattua mattapintaista fleeceé

- Sileén, erittdin valkoisen mattapinnan lujuutta on parannettu, joten - Kaantépuoli fleecea
se kestaé likaa seka paivittaista kulutusta - Kestévat maalatut reunat

- Laaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon jéava tai nakyva
listajérjestelma
- Kevyt aanta eristava alakattolevy on helppo asentaa ja leikata.

Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeella

Moduulin koko Paino PRK / PRK purkua Suositeltu
Reunamuoto (mm) (kg/m?) varten (mm) asennusjarjestelma
A24

600 x 600 x 50 50/ 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

| | 1200 x 600 x 50 7.9 507200 Rockfon® System dB T24 A, E™

lt 600 x 600 x 50 79 100/ 100 Rockfon® System dB™
==

D/AEX 1200 x 600 x 50 7,9 150/ 150 Rockfon® System dB™

§||=| 1500 x 600 x 50 7.9 150/ 150 Rockfon® System dB™
|| || 1800 x 600 x 50 7,9 150/ 150 Rockfon® System dB™

E15 600 x 600 x 50 7.9 60 /200 Rockfon® System dB™
F—LI:| 1200 x 600 x 50 7,9 60/ 200 Rockfon® System dB™
E24 600 x 600 x 50 7.9 60 /200 Rockfon® System dB T24 A, E™

F—LI:| 1200 x 600 x 50 7.9 60/ 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

PRK = pienin rakenteen korkeus



Suorituskyky
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Dnsw =46 dB
D, +w with Rockfon Soundstop 30 dB = 58* dB

Tassa esitteessad on kuvattu A-reunamuodolla
varustettujen levyjen &énieristysominaisuudet (R,
D).

*) Arvot perustuvat teoreettiseen analyysiin.

Reagoiminen tuleen
® A2-s1,d0

K78 Valon heijastuminen ja hajonta
Valonheijastavuus 87 %
Valonhajonta > 99 %

—...| Kosteuden ja painumisen kestavyys

% | RHjopa100%
Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa
C/ON

a Puhdistaminen
- Imuroiminen

- Kostealla pyyhkiminen

A\ Hygienia
_2_ Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana

w——| Pinnan kestavyys
=+ Erityisen kestava ja likaa hylkiva.

Pesunkestévyys: Luokka 5

Pesunkestévyys on testattu EN ISO 11998:2007 -standardin
mukaan asteikolla 1-5 asteikon EN 12720:2009+A1:2013
mukaan, kun 5 on paras arvo.
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Taysin kierratettava kivivilla

Rockfon-tuotteiden kierratyspitoisuus on 29-64% 1SO
14021 -standardin mukaan.

Rockfonin akustiset ratkaisut ovat Cradle to Cradle
Certified® Silver ja Bronze sertifioituja (tuotetyypista
riippuen).

Hiilijalanjalki
7.44 kg. CO2-ekv.
(cradle to gate EPD:n perusteella)

Sisdilmasto SN
Valikoimalle Rockfon-tuotteita on mydnnetty * 4
rakennusmateriaalien M1-merkki ja Tanskan Indoor
Climate Label alhaisille VOC-pé&éstdille
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Lammoneristys
Lammonjohtavuus Ap = 40 mW/mK

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta

L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on testattu ISO 7724 -standardin
mukaan ja mitattu asteikolla 1 (musta) — 100 (valkoinen).

Hyvin matta pinta, my&s sivulta tulevassa valossa
Kiilto: 0,8 Kiiltoaste 85°:n kulmassa
Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 2813 -standardin mukaan.



09.2022 | Kaikki varikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®® jarjestelmaén. Tekijanoikeus ja kaytossa lisenssilla NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidatetaan ilman erillistd iimoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheista.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.fi



