m Rockfon’

TUOTETIEDOT

Rockfon Hub®

- 12
[ ¢
[

v

Sounds Beautiful




Rockfon Hub®

- Tamaé jarjestelma tuo kayttoosi sisatiloihin monipuolista

muuntojoustavuutta luomalla vetdytymistiloja, joissa ihmiset voivat

ajatella, tyoskennelld ja keskustella rauhassa

- Pehmeaésti muotoiltua saareketta voi korostaa runkoprofiilien

huopakehykselld, tunnelmavalaistuksella ja verhoilla; nilla

elementeilld luodaan rauhallisia ja viihtyisia alueita, joissa ihmiset

voivat tyéskennelld tuottavasti hairiitta

- Rockfon Hub toimitetaan téydellisend pakettina; helppo ja

vaivaton asennus

Tuotekuvaus Kayttoalueet

Rockfon Hub on saatavana 4 eri - Toimisto
koossa: - Vapaa-aika ja liikunta
3000 x 4800 mm (pieni) - paino 82.4kg -
3600 x 4200 mm (keskikokoinen) - paino
80.1kg

4800 x 4800mm (iso) - paino 118.4kg
4800 x 7200mm (erittain suuri) - paino 160,7kg

Musta anodisoitu kehys.

Koulutus

- Vahittaiskauppa

Kehyksen huopa kolmessa eri vérissa: vaaleanharmaa,
tummanharmaa ja valkoinen.

Piilokiinnitteiset levyt: valkoinen Rockfon Blanka tai esivalitut varit
Rockfon Color-all-akustiikkalevysta.

Pituus x leveys

Tuoteryhma tuotekuva Komponentin kuvaus x korkeus (mm) Kpl / Itk Kg / Itk
X Rockfon Blanka® 10 13.3
== 600 x 600 x 22
e X x
1_l£| Rockfon Color-all 10 13.3
1800 x 35x 110 2 8.2
2400x35x 110 2 11
HUB FRS / Kehysprofiili suora 3000 x 35 x 110 P 138
3600x35x 110 2 16.5
HUB FRC ) Kulmaprofili 1066 x35x 110 4 9.8
2976 x 40 x 40 1 6
—_—— . 3576 x 40 x 40 1 7.2
HUB CAS " Kannatinprofiili 1200 x 40 x 40 ] 24
868 x 40 x 40 1 1.8
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HUB GLI 6 Verhoklipsi
HUB FELT . Huopapinnoite
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T24 MR CL&HK SRR P&ékannatin T24 Click / Hook 3600 x 24 x 38 15 19.5
T24 CT CLICK “ | Valilista T24 Click 600 x 24 x 38 45 8.2
HUB MOLD Leikkaussapluuna X X 1 0.5
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Blanka X: 22 /200 | 0,55 0,85 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Blanka X: 22/1000 | 0,55 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Color-all X: 22 /200 | 0,45 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Paloluokka (’\ Kierratettavyys
@) Al RN Taysin kierratettava kivivilla
levyt ja runkoprofiilit
Sisdilmasto
ﬁ Puhdistaminen Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN
- Imuroiminen 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti.
Kantokyky
17 kg/m? Materiaalien turvallisuus
& Kaikki Rockfon-tuotteissa kédytettavat materiaalit
tarkistetaan saannollisesti REACH-asetuksen
N Hygienia rajoitettujen aineiden luetteloa sekd erityistd huolta
_(ﬂ_ Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin

kivivillakuidut tayttavat EU:n turvallisia kuituja koskevan
lainsdadoksen ja niilla on EUCEB-sertifiointi.

Varit

Stone - 01 Charcoal - 09 Anthracite - 08 Concrete - 06 White
NCS S 2000-N NCS S 8500-N NCS § 7010-R908 NCS S 6000-N NCS § 0500-N

Storm - 48 Azure - 47 Eucalyptus - 32
NCS S 6020-R908 NCS § 3020-B NCS § 6020-B90G

NCS-koodimerkinn&t vastaavat I&himpiéa véreja. Tuotteiden oikeat vérit voivat erota painotuotteessa nakyvésta
véristd hieman pinnan rakenteen ja kivivillan vérin mukaan. Vérindytteita on saatavana tilauksesta.

Huopapinnoite

Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO
9001 -standardin mukaisesti.
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Valkoinen Vaaleanharmaa Tummanharmaa



09.2026 | Kaikki vérikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®® jarjestelmaan. Tekijanoikeus ja kaytossa lisenssilla NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidatetaan ilman erillista iimoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheista.
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