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Sounds Beautiful



Rockfon Sonar® dB 43

- Parannettu huoneiden vélinen d3nieristys yhdistyy Tuotekuvaus Kayttdalueet
monikayttdisessd toimistossa tehokkaaseen danenvaimennukseen - Kivivillalevy - Toimisto
(luokka A), kun tarvitaan luottamuksellisuutta - Naékyva puoli mikrokuvioitua - Terveydenhuolto
- Ydin on valmistettu 40 mm:n kivivillasta. Sen taustapuolen valkoiseksi maalattua fleecea - Koulutus
suorituskykyinen kalvo véhent&a dénen kantautumista huoneesta - Kaantépuoli suorituskykyista kalvoa
toiseen - Kestédvat maalatut reunat

- Laaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon jaava tai nakyva
listajarjestelma

- Kevyt dénta eristava alakattolevy on helppo asentaa. Puhdistetaan

imuroimalla tai kostealla pyyhkeelld

CERTIFIED

cradletocradle

PRK / PRK
Moduulin koko purkua Suositeltu
Reunamuoto (mm) varten (mm) asennusjarjestelma
®
A24 600 x 600 x 40 50/ 200 Rockion® System dB
||| 7.0 Rockfon® Sy’stem a8 39% Silver 6.78 8.87
1200 x 600 x 40 50/ 200 T24A E
D

lt 600x600x40 | 7,0 90/90 Rockfon® System dB 39% Silver 6.78 8.87
==

D/AEX

lllt 600 x 600 x 40 150/ 150 Rockfon® System dB
7,0 39% Silver 6.78 8.87
|| || 1200 x 600 x 40 150/ 150 Rockfon® System dB

E15 600 x 600 x 40 60/ 200 Rockfon® System dB
_L| [ 7,0 39% Silver 6.78 8.87
1200 x 600 x 40 60/ 200 Rockfon® System dB
®
£24 600 x 600 x 40 60/200 Rockion® System dB
] I [ 7,0 Rockfon® Sy’stem dB 39% Silver 6.78 8.87
1200 x 600 x 40 60/ 200 T24 A E

PRK = pienin rakenteen korkeus

*Taydelliset tiedot ympéristévaikutuksista [6ydat tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja
oletusarvojen eroista johtuen ympéristévaikutusten arvot eivat valttdméatta ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien vélilla.


https://rockfon.link/fi-epd
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D w With Rockfon Soundstop 30 dB = 56* dB

Téssé esitteessd on kuvattu A-reunamuodolla varustettujen levyjen
&énieristysominaisuudet (Ry, Dy, ¢w).
*) Arvot perustuvat teoreettiseen analyysiin.
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Lammoneristys

Paloluokka
® Al Lammonjohtavuus Ap = 40 mW/mK

)N Valonheijastavuus
e 85%

—...| Kosteuden ja painumisen kestévyys
% | RHjopa 100 %
Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa
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Kierratettavyys
Taysin kierratettava kivivilla
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Sisadilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1
EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin
alakattotuotteiden VOC-paéastot ovat erittdin alhaisia.
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C/ON N . ..
Valikoimalle Rockfon-tuotteita on mydnnetty seuraavat
sertifioinnit sisdilmaan liittyvissa paastdissa:
a Puhdistaminen 0OR ¢ SN ¢,
- Imuroiminen S (,; & %
. . 173 (=]
- Kostealla pyyhkiminen H "I.’. tM1D>:
. . . " <
- Kemikaalien sieto: v %, S
O L L Lape> 1y o
Kestda mietoja ammoniakkia, klooria ja
vetyperoksidia sisaltavia liuoksia
& Materiaalien turvallisuus
Lo Kaikki Rockfon-tuotteissa kéaytettavat materiaalit
(\ HYS',‘l"l“'a, — mien k | tarkistetaan saannollisesti REACH-asetuksen
GO Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana rajoitettujen aineiden luetteloa sek3 erityisté huolta

aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin
kivivillakuidut tayttavat EU:n turvallisia kuituja koskevan
lainsaéddksen ja niilla on EUCEB-sertifiointi.

Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.



09.2026 | Kaikki vérikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®® jarjestelmaan. Tekijanoikeus ja kaytossa lisenssilla NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidatetaan ilman erillista iimoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheista.
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