


Chicago Metallic™ Ultraline® 3500
-- Asennusjärjestelmän keskitetty muotoilu luo design-alakaton viimeistellyn 

vaikutelman

-- 14,3 mm:n asennusjärjestelmä, pääkannattimen tappiliitos ja napsautettavat 

välilistat

Poikkileikkaus LiitosSaumatyypit
PuskuliitosNäkyvä

Valikoima

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Värit

Kpl per 
laatik-

ko

Jm per 
laatik-

ko

Kg per 
laatik-

ko

Laatik-
ko per 
lava

Kg per 
lava

Pääkannatin

UL MR Pääkannatin Ultraline® 41 3600 8WW 20 72 28,9 50 1446

Välilista

UL CT Välilista Ultraline® 41 600 8WW 70 42 16,4 72 1184

UL CT Välilista Ultraline® - with 1 slot 41 1200 8WW 40 48 18,7 70 1312

UL CT Välilista Ultraline® - without slots 41 1200 8WW 40 48 18,7 70 1312

Seinälista vaihtoehdot

L24x24 L-lista 24x24 3050mm valkoinen 24 3050 001, 11 20 61 13 60 782

Tarvike vaihtoehdot

UL CAP Peittoklipsi Ultraline® 100 0,5

UL BOLT M6 Ripustin T-15  (m6 x25) metallia 100 0,7

UL WC Seinäkiinnike + J32x15x8 100 2,1

UL PSH Muovinen kannatin ripustin 100 0,1

QH HHT
Säädettävä jousiripustin - 8 

kokovaihtoehtoa: 115 - 2080 
mm

Ota yhteyttä Rockfoniin® saadaksesi tietoa muista reunalistoista ja lisätarvikkeista.
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Asennus- ja ripustusaukkojen sijainti

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Slots Lovien välinen etäisyys (mm)

UL MR Pääkannatin Ultraline® 41 3600 6

300 / 600 / 4 x 600 / 300

UL CT Välilista Ultraline® 41 600 0

600

UL CT Välilista Ultraline® - with 1 slot 41 1200 1

600 / 600

UL CT Välilista Ultraline® - without slots 41 1200 0

1200

Suorituskyky

Tulen kestävyys

A1

Korroosion kestävyys

C

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Kantokyky

9

Kg/m²

Ripustusetäisyys (mm) Moduulikoko (mm)

Suurin taipuma

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,8 16,3

1200 1200 x 600 10,7 17,6








